
 

 

ASADOR AUTOMÁTICO INTELIGENTE  MODELO 2P-40X40 

FABRICADO POR: TALLERES JIRUSA S.L. 
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MANDO FUNCIÓN 

Ventilador izquierda Activa el ventilador izquierdo. 

Ventilador derecha Activa el ventilador derecho. 

Giro manual Activa el giro manual del asador. 

Subida Eleva la parrilla. 

Bajada Desciende la parrilla. 

Chuletón / Pescado Programa automático para chuletón y pescado. 

Sardinas / Costillas Programa automático para sardinas y costillas. 

Auto / Manual Selecciona el modo de funcionamiento. 

Sacar ceniza Activa el sistema de extracción de cenizas. 

Asador / Rustidor Selecciona el tipo de funcionamiento. 

Rustidor Activa el rustidor. 

Reset Rearma el sistema tras una parada o alarma. 

Marcha Inicia el funcionamiento del equipo. 

Parada de emergencia Detiene inmediatamente todos los movimientos del equipo. 

 

 

 



 

MANUAL BARBACOA MODELO JIRUSA  2P-40X40 

Opciones de uso: 
Opciones de uso; automático o manual 

 

Uso en modo automático 
En automático, hay grabadas 4 alturas para diferentes asados según se seleccione chuletón, pescado, sardinas o costillas.  

Estas alturas son las siguientes empezando de abajo hacia arriba: la más baja es chuletón, pescado, sardinas y costillas 

En la pantalla digital de la derecha se selecciona el tiempo de asado para cada lado de la parrilla, en la que pone “tiempo de 

asado 1 y tiempo de asado 2”. Este tiempo seleccionado se aplicará a todos los alimentos que se vayan seleccionando hasta 

que se vuelva a cambiar.  

1) En el selector AUTO/MANUAL  Seleccionar  AUTO 

2) Reset para poner en posición inicial  

3) Seleccionar en la pantalla el tiempo de asado para cada lado de la parrilla  

4) Seleccionar el producto (girar hacia chuletón, sardinas, etc.) 

5) La altura de las parrillas se posiciona en función de lo seleccionado y empieza a asar 

6) Se puede reavivar o incrementar el fuego de las brasas con los ventiladores, pudiendo seleccionar los ventiladores 

de la izquierda o los ventiladores de la derecha  

7) Al terminar de asar la alarma suena para avisar  

Uso en modo manual: 

1) En el selector AUTO/MANUAL  Seleccionar  modo MANUAL 

2) En el selector ASADOR/RUSTIDOR seleccionar la opción deseada 

a. En el caso de seleccionar RUSTIDOR, podremos seleccionar la velocidad de giro con la rosca de velocidad de 

la izquierda. También podremos ajustar la altura del rustidor con los botones SUBIDA / BAJADA 

b. En el caso de seleccionar ASADOR podremos girar la parrilla con el botón GIRO MANUAL  

3) Los botones SUBIDA / BAJADA  nos permite subir o bajar la altura a las parrillas  

Rustidor – modo manual y tecla botón verde 
1) Seleccionar rustidor en la maneta ASADOR-RUSTIDOR 

2) Ajustar la rosca de velocidad de la izquierda a la velocidad deseada  

3) Pulsar giro manual – botón verde (bajar la brasa, se dará la vuelta y entonces se podrá subir la brasa).  

Para asar brochetas o pollos seleccionar rustidor y girará en modo manual (siempre) de forma continuada 

Sacar ceniza  
Para sacar la ceniza se debe 

1) dejar de asar o pulsar “PARADA DE EMERGENCIA”  

2) pulsar “RESET”  

3) activar botón “MARCHA”  

4) pulsar “SACAR CENIZA” 

5) se podrá abrir y sacar el cajón de la ceniza para limpiarlo  

6) cerrar la puerta para poder seguir asando  

7) pulsar “RESET” (las puertas tienen que estar siempre cerradas para que funcione la máquina) 

En caso de atasco o bloqueo: 

1) Pulsar “PARADA DE EMERGENCIA” 

2) Pulsar a la vez los  botones:    SUBIR + BAJAR + RESET + MARCHA   (con dos botones en cada mano y se restablecerá 

el programa de la máquina) 


